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Verpackungsmaschine

Die DBD 0600-1 ist eine aufgeriistete Version der
DBD 0600, da sie von nun an ein HMI enthélt, um
die tégliche Arbeit zu erleichtern.

Sapal bietet hier - dank des weltweit gesammelten
Wissens und der Erfahrung seiner Ingenieure -
eine Monoformatmaschine mit einem doppelten
Verpackungskopf und einer dreiseitigen
HeiBsiegeleinheit an.

Die DBD 0600-1 wurde speziell fiir das Verpacken
von Bouillonwiirfeln bei mittlerer Geschwindigkeit
entwickelt.

Faltkasten sind leicht zugénglich und demontierbar.
Der HeiBsiegelkanal ist mit einem schwenkbaren
Deckel ausgerustet.

Beste Ergebnisse unter erschwerten Bedingungen.

Faltungsart, die ein einfaches Offnen erméglicht und gleichzeitig
eine perfekte Versiegelung gewéhrleistet, um die Frische des
Produckts zu bewahren.

Die Verpackung mittels Faltkastenprinzip erlaubt die Ver-
wendung flexibler Werkstoffe, wie Alu/OPP-Laminate oder
OPP-Einschichtfolie mit Versiegelungslack.

Die DBD 0600-1 benétigt keine Druckluft.

Die Maschine kann die Produkte nach dem Versiegeln kiihlen,
wenn sie mit einem Kihlwassersystem verbunden ist. Bei
OPP-Folien ist dies jedoch nicht erforderlich. Darliber hinaus hat
die DBD 0600-1 technologiebedingt nur wenige VerschleiBteile.

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), ein sehr einfach
zu bedienender Touchscreen, bietet eine maBgeschneiderte
Schnittstelle zur Bedienung der Maschine.

IHRE VORTEILE

e Ergonomisch: einfach zu bedienen und zu warten
e Zuverlassigkeit

¢ Perfekte Faltung und Siegelung,

trotzdem leicht zu 6ffnen
¢ Auswahl an Verpackungsmaterialien
¢ Niedrige Betriebskosten
¢ Benutzerfreundliche Schnittstelle




STANDARDMERKMALE

¢ Vollstédndig geschlossen

e Automatische Schmierung der Hauptantriebsteile

¢ Einfachmotorantrieb

¢ Drucktastensteuerung

e Geschwindigkeitsveranderungen wahrend des Betriebs

¢ Horizontales Produktzufiihrband

e Einfachrollentrager mit Halter fur Ersatzrolle

* Horizontale Entladung mit Heizungen

e Teile, die mit den Produkten in Berlihrung kommen,
aus Edelstahl

Maschinen-Standflache und Gewicht
Standflache 2042 x 1686 x 1916 mm
Gewicht 1450 kg
Aquivalenter Dauerschallpegel

Leq 75 dB
Standardfarbe

RAL 9006 (WeiBaluminium)
Produktabmessungen (Einzelformat)
WiirfelgroBe 1
Produkt L x B x H
WiirfelgroBe 2
Produkt L x B x H

14 x 14 x 14 mm

13x 13 x 13 mm

Verpackungsart

Portfolio-Verpackung nach dem Faltkastentyp CH

Verpackungsmaterial

Rollen-AuBendurch- 350 mm

messer

Rollen-Innendurch- 70 bis 76 mm

messer

Maximales Rollen- 8 kg

gewicht

Material Kaschierte Aluminiumfolie, OPP-Komplex oder
heiBsiegelbare OPP-Einschichtfolie
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VERPACKUNGSABFOLGE

Verpackungsabfolge WirfelgréBe

Maximale Leistung Bis zu 600 Verpackungen/Minute

Elektrische Daten

Standardversorgung 400 V, dreiphasig, Nullleiter, Erdung
Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Stromverbrauch 3 kW
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